
 

Proj.-Nr.: 120690, Bericht-Nr. 01: Anlagendeckblätter 
120690_Ber_01_Anl-Deckblaetter.docx 

ANLAGE 1 LAGEPLÄNE 

Anlage 1.1 Übersichtslageplan, M 1 : 25.000 

Anlage 1.2 Lage der Untersuchungspunkte, 

M 1 : 200 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



Maßstab Anlage-Nr.

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Hochwasserschutz Scheffzental, Ditzingen

Datum

Sachbearb.

210 x 297 mm, 0,06 m²

Q
:
\
1
2
0
5
0
0
-
1
2
0
9
9
9
\
1
2
0
6
9
0
\
5
0
0
 
C

A
D

\
5
2
0
 
G

U
T

A
C

H
T

E
N

\
5
2
1
 
A

R
D

A
\
D

W
G

 
D

A
T

E
I
E

N
\
B

E
R

I
C

H
T

 
0
1
\
1
2
0
6
9
0
-
0
-
0
1
-
0
0
1
_
A

N
L
A

G
E

1
_
2
0
2
0
0
4
0
8
,
 
N

E
G

 
8
.
 
A

p
r
.
 
2
0
2
0
 
1
1
:
4
2
:
5
1

1 : 25.000

120690

01

1.1

Übersichtslageplan

06.03.2020

szb

Untersuchungsgebiet

1:25.000

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25       2,5 km

N



T

o

r

KB 2

RKS 2

KB 4

RKS 4

RKS 3

RKS 1

KB 3

DPH 4

DPH 5

DPH 2

1

1

4

4

3

3

2

2

1:200

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18      20 m

594 x 297 mm, 0,18 m²

Legende

N

KB

RKS

DPH

Kernbohrung vom Juni 2019

Rammsondierung mit der schweren Sonde vom 12. Juni 2019

Bohrsondierung vom Juni 2019

1

Lage geotechnischer Schnitt

Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Hochwasserschutz Scheffzental, Ditzingen

120690

Anlage

Dateiname 120690-0-01-001_ANLAGE1_20200306.DWG
01

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

CDM Smith Consult GmbH

Ingersheimer Straße 10

70499 Stuttgart

tel: 0711 8 30 76-0

fax: 0711 8 30 76-76

stuttgart@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Lageplan Erkundungspunkte

und Baugrundschnitte

1:200

1.2

szbbrc

03/2020 03/2020

Im Bögel 7

76744 Wörth-Maximiliansau

Tel.: +49 (0) 7271-767265-0

Fax: +49 (0) 7271 - 767265-17

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2391

AutoCAD SHX Text
2392

AutoCAD SHX Text
2389/4

AutoCAD SHX Text
2389/1

AutoCAD SHX Text
2390

AutoCAD SHX Text
2389/2

AutoCAD SHX Text
2215/1

AutoCAD SHX Text
2388/1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Siemensstraße

AutoCAD SHX Text
Asphalt

AutoCAD SHX Text
Wiese

AutoCAD SHX Text
unbefestigt

AutoCAD SHX Text
unbefestigt

AutoCAD SHX Text
Betonplatten

AutoCAD SHX Text
Betonplatten

AutoCAD SHX Text
unbefestigt/Kies

AutoCAD SHX Text
unbefestigt/Kies

AutoCAD SHX Text
Bepflanzung

AutoCAD SHX Text
Bepflanzung

AutoCAD SHX Text
Bepflanzung

AutoCAD SHX Text
Bepflanzung

AutoCAD SHX Text
Wiese

AutoCAD SHX Text
Carport

AutoCAD SHX Text
Holzlager

AutoCAD SHX Text
Verbundsteine

AutoCAD SHX Text
Markiese

AutoCAD SHX Text
Gebüsch

AutoCAD SHX Text
Gebüsch

AutoCAD SHX Text
Betonplatten

AutoCAD SHX Text
Gebüsch

AutoCAD SHX Text
Betonplatten

AutoCAD SHX Text
Rasen

AutoCAD SHX Text
Böschungsangleichung an den Bestand

AutoCAD SHX Text
HQ   = 1.000 = 300,67

AutoCAD SHX Text
HQ   = 100 = 299,73

AutoCAD SHX Text
Plan 5.1.1

AutoCAD SHX Text
Wartungsweg

AutoCAD SHX Text
Q:\120500-120999\120690\500 CAD\520 GUTACHTEN\521 ARDA\DWG DATEIEN\BERICHT 01\120690-0-01-001_ANLAGE1_20200306, bre 10. Mrz. 2020 12:11:42



 

Proj.-Nr.: 120690, Bericht-Nr. 01: Anlagendeckblätter 
120690_Ber_01_Anl-Deckblaetter.docx 

ANLAGE 2 BAUGRUNDSCHNITTE 

Anlage 2.1 Baugrundschnitt 1 

Anlage 2.2 Baugrundschnitt 2 

Anlage 2.3 Baugrundschnitt 3 

Anlage 2.4 Baugrundschnitt 4 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



0,00

0,50

1,40

2,60

3,20

4,80

6,00

6,20

7,00

7,25

8,20

10,50

15,0015,00

KB 3

298,32 m ü. NHN

(projiziert)

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 10 20

DPH 4

2,30

3,52

0,00

0,30

1,15

2,30

3,70

4,704,70

RKS 2

298,24 m ü. NHN

(projiziert)

0,00

0,40

1,20

2,20

4,50

4,804,80

RKS 3

298,40 m ü. NHN

(projiziert)

0,00

0,30

1,20

3,30

4,90

6,00

6,80

8,10

8,30

9,00

11,30

11,70

12,90

14,0014,00

KB 4

298,60 m ü. NHN

(projiziert)

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 10 20

DPH 5

2,30

10,42

0,00

2,30

3,003,00

RKS 4

300,92 m ü. NHN

(projiziert)

O

m ü. NHN

W

m ü. NHN

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

304,0

303,0

302,0

301,0

1

2

3

4

1

970 x 297 mm, 0,29 m²

Q
:
\
1
2
0
5
0
0
-
1
2
0
9
9
9
\
1
2
0
6
9
0
\
5
0
0
 
C

A
D

\
5
2
0
 
G

U
T

A
C

H
T

E
N

\
5
2
1
 
A

R
D

A
\
D

W
G

 
D

A
T

E
I
E

N
\
B

E
R

I
C

H
T

 
0
1
\
1
2
0
6
9
0
-
0
-
0
2
-
0
0
1
_
S

C
H

N
I
T

T
E

_
2
0
2
0
0
3
0
6
,
 
b
r
e
 
9
.
 
M

r
z
.
 
2
0
2
0
 
1
0
:
3
8
:
3

1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10 m

Plangrundlage

Herzog + Partner, beratende Ingenieure,

9050bw01-G1_lt2013.dwg, Vorabzug

Schichtgrenze vermutet

?

Legende

8,00

Grundwasser angestiegen

BodenartenBaugrundschichtung

Geländeoberkante

Konsistenz

Asphalt

Schluff

Tonstein

Kalkstein

Ton

12,07
Wasserzutritt

Dolomitstein

künstliche Auffüllung

Quartär, Talablagerungen / Fließerde

Unterkeuper

breiig

weich

steif

halbfest

nass

fest

Trigonodusdolomit, Oberer Muschelkalk

Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Hochwasserschutz Scheffzental, Ditzingen

120690

Anlage

Dateiname 120690-0-02-001_SCHNITTE_20200306.DWG
01

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

CDM Smith Consult GmbH

Ingersheimer Straße 10

70499 Stuttgart

tel: 0711 8 30 76-0

fax: 0711 8 30 76-76

stuttgart@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Baugrundschnitt 1-1

1:100

2.1

szbbrc

03/2020 03/2020

1

2

3

4

Im Bögel 7

76744 Wörth-Maximiliansau

Tel.: +49 (0) 7271-767265-0

Fax: +49 (0) 7271 - 767265-17



b
e

s
t
.
 
G

e
b

ä
u

d
e

Flst.-Nr.: 2388/1 Flst.-Nr.: 2390

303,74

Flst.-Nr.: 2387/1

1

 

:

 

2

Bestand

Station

Station

Planung
Höhe  [m + NN]

Höhe  [m + NN]

[m]

[m]

HQ

100

= 300,19 m ü. NN

HQ

5.000

= 302,45 m ü. NN

Rückbau der vorh.

Planzring-Mauer

HQ

1.000

= 301,73 m ü. NN

0

,

5

0

50 - 100 cm Grobkies

rolliger Boden

feinkörniger Boden

Oberbodenauftrag

0,25 3,50 0,25

Wartungsweg

50 cm Schotter

Schotterrasen

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

0,00

0,20

1,60

2,30

2,90

3,20

7,10

7,50

9,50

10,40

12,30

12,80

15,40

15,80

15,90

16,0016,00

KB 2

303,89 m ü. NHN

(projiziert)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0 10 20

DPH 2

6,00

 17.06.2019

8,00

 17.06.2019

12,70

 17.06.2019

SO

m ü. NHN

0,00

0,30

1,20

3,30

4,90

6,00

6,80

8,10

8,30

9,00

11,30

11,70

12,90

14,0014,00

KB 4

298,60 m ü. NHN

(projiziert)

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 10 20

DPH 5

2,30

10,42

NW

m ü. NHN

1

2

3

4

770 x 420 mm, 0,32 m²

Q
:
\
1

2
0

5
0

0
-
1

2
0

9
9

9
\
1

2
0

6
9

0
\
5

0
0

 
C

A
D

\
5

2
0

 
G

U
T

A
C

H
T

E
N

\
5

2
1

 
A

R
D

A
\
D

W
G

 
D

A
T

E
I
E

N
\
B

E
R

I
C

H
T

 
0

1
\
1

2
0

6
9

0
-
0

-
0

2
-
0

0
1

_
S

C
H

N
I
T

T
E

_
2

0
2

0
0

3
0

6
,
 
b

r
e

 
9

.
 
M

r
z
.
 
2

0
2

0
 
1

0
:
3

8
:
3

1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10 m

Plangrundlage

Herzog + Partner, beratende Ingenieure,

9050bw01-G1_lt2013.dwg, Vorabzug

Schichtgrenze vermutet

?

Legende

8,00

Grundwasser angestiegen

BodenartenBaugrundschichtung

Geländeoberkante

Konsistenz

Asphalt

Schluff

Tonstein

Kalkstein

Ton

12,07
Wasserzutritt

Dolomitstein

künstliche Auffüllung

Quartär, Talablagerungen / Fließerde

Unterkeuper

breiig

weich

steif

halbfest

nass

fest

Trigonodusdolomit, Oberer Muschelkalk

Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Hochwasserschutz Scheffzental, Ditzingen

120690

Anlage

Dateiname 120690-0-02-001_SCHNITTE_20200306.DWG
01

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

CDM Smith Consult GmbH

Ingersheimer Straße 10

70499 Stuttgart

tel: 0711 8 30 76-0

fax: 0711 8 30 76-76

stuttgart@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Baugrundschnitt 2-2

1:100

2.2

szbbrc

03/2020 03/2020

1

2

3

4

Im Bögel 7

76744 Wörth-Maximiliansau

Tel.: +49 (0) 7271-767265-0

Fax: +49 (0) 7271 - 767265-17

AutoCAD SHX Text
25,03

AutoCAD SHX Text
298,34

AutoCAD SHX Text
19,95

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
22,04

AutoCAD SHX Text
27,58

AutoCAD SHX Text
28,49

AutoCAD SHX Text
33,54

AutoCAD SHX Text
298,12

AutoCAD SHX Text
34,23

AutoCAD SHX Text
298,31

AutoCAD SHX Text
299,49

AutoCAD SHX Text
303,72

AutoCAD SHX Text
303,74

AutoCAD SHX Text
304,00

AutoCAD SHX Text
304,00

AutoCAD SHX Text
30,59

AutoCAD SHX Text
303,81

AutoCAD SHX Text
303,65

AutoCAD SHX Text
303,61

AutoCAD SHX Text
299,91

AutoCAD SHX Text
14,28

AutoCAD SHX Text
298,10

AutoCAD SHX Text
28,15

AutoCAD SHX Text
16,88

AutoCAD SHX Text
298,11

AutoCAD SHX Text
303,74



295,70 zul. Gründungssohle

 gem. Bodengutachten

Kontrollbauwerk HRB Unteres Scheffzental

Schnitt A - A

2
,
5
0

5,35

5,00

0
,
6
0

HQ 

1.000

= 301,73 m ü. NN

HQ 

100

= 300,19 m ü. NN

1,00

1
,
2
5

0,50 0,504,00

5,83

0
,
6
0

4
,
7
8

5
,
3
8

0
,
1
0

1
,
2
0

0,10   Bodenaustausch

(Sauberkeitsschicht)

~ 9,50

Betriebsgebäude

4,00

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

OK Mauer 300,84

Schütz nach

Herstellerangabe

OK Durchlass

299,84

Gabionen zur

Hangsicherung

10 cm

Sauberkeitsschicht

Steg

Wasserbausteine

in Beton

301,73

Pallisadenreihe

304,36

303,23

296,95

298,40

296,95

Einlaufrechen

b

e

s
t
.
 
B

ö

s
c
h

u

n

g

3

0

°

0
,
2
0

0,10

0,10

KB 3

298,32 m ü. NHN

(projiziert)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 10 20

DPH 4

0,00

0,70

2,60

3,75

4,604,60

RKS 1

298,24 m ü. NHN

(projiziert)

0,00

0,50

1,40

2,60

3,20

4,80

6,00

6,20

7,00

7,25

8,20

10,50

15,0015,00

2,30

3,52

N

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

m ü. NHN

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

m ü. NHN

S

1

2

3

4

1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10 m

650 x 420 mm, 0,27 m²

Q
:
\
1

2
0

5
0

0
-
1

2
0

9
9

9
\
1

2
0

6
9

0
\
5

0
0

 
C

A
D

\
5

2
0

 
G

U
T

A
C

H
T

E
N

\
5

2
1

 
A

R
D

A
\
D

W
G

 
D

A
T

E
I
E

N
\
B

E
R

I
C

H
T

 
0

1
\
1

2
0

6
9

0
-
0

-
0

2
-
0

0
1

_
S

C
H

N
I
T

T
E

_
2

0
2

0
0

3
0

6
,
 
b

r
e

 
9

.
 
M

r
z
.
 
2

0
2

0
 
1

0
:
3

8
:
3

Plangrundlage

Herzog + Partner, beratende Ingenieure,

9050bw01-G1_lt2013.dwg, Vorabzug

Schichtgrenze vermutet

?

Legende

8,00

Grundwasser angestiegen

BodenartenBaugrundschichtung

Geländeoberkante

Konsistenz

Asphalt

Schluff

Tonstein

Kalkstein

Ton

12,07
Wasserzutritt

Dolomitstein

künstliche Auffüllung

Quartär, Talablagerungen / Fließerde

Unterkeuper

breiig

weich

steif

halbfest

nass

fest

Trigonodusdolomit, Oberer Muschelkalk

Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Hochwasserschutz Scheffzental, Ditzingen

120690

Anlage

Dateiname 120690-0-02-001_SCHNITTE_20200306.DWG 01

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

CDM Smith Consult GmbH

Ingersheimer Straße 10

70499 Stuttgart

tel: 0711 8 30 76-0

fax: 0711 8 30 76-76

stuttgart@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Baugrundschnitt 3-3

1:100

2.3

szbbrc

03/2020 03/2020

1

2

3

4

Im Bögel 7

76744 Wörth-Maximiliansau

Tel.: +49 (0) 7271-767265-0

Fax: +49 (0) 7271 - 767265-17

AutoCAD SHX Text
Scheffzengraben



Schnitt B - B

2
,
9
0

9,00

10,20

4
,
7
8

5
,
3
8

0
,
2
6

2,30 - Treppe

1
,
2
4

0
,
6
0

b

e

s

t

.

 

B

ö

s

c

h

u

n

g

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

OK best. Böschung

1
,
8
8

HQ 

100

= 300,19 m ü. NN

0,50 0,50

0,10
0,103,001,10 5,90

0,23

1,00

HQ 

1.000

= 301,73 m ü. NN

0
,
6
0

D
D

Betriebsgebäude

Stahlkonstruktion

OK Durchlass

299,84

Wasserbausteine

in Beton

296,95

302,97

304,36

301,73

303,23

OK Mauer 300,84

Gabionen zur

Hangsicherung

4,00

15,75

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

0,10   Bodenaustausch

(Sauberkeitsschicht)

0,10

Kontrollbauwerk HRB Unteres Scheffzental

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

0,00

0,70

2,60

3,75

4,604,60

0,00

0,50

1,40

2,60

3,20

4,80

6,00

6,20

7,00

7,25

8,20

10,50

15,0015,00

2,30

3,52

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 10 20

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

KB 3

298,32 m ü. NHN

(projiziert)

RKS 1

298,24 m ü. NHN

(projiziert)

DPH 4

m ü. NHNm ü. NHN

W O

1

2

3

4

594 x 420 mm, 0,25 m²

Q
:
\
1

2
0

5
0

0
-
1

2
0

9
9

9
\
1

2
0

6
9

0
\
5

0
0

 
C

A
D

\
5

2
0

 
G

U
T

A
C

H
T

E
N

\
5

2
1

 
A

R
D

A
\
D

W
G

 
D

A
T

E
I
E

N
\
B

E
R

I
C

H
T

 
0

1
\
1

2
0

6
9

0
-
0

-
0

2
-
0

0
1

_
S

C
H

N
I
T

T
E

_
2

0
2

0
0

3
0

6
,
 
b

r
e

 
9

.
 
M

r
z
.
 
2

0
2

0
 
1

0
:
3

8
:
3

1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10 m

Plangrundlage

Herzog + Partner, beratende Ingenieure,

9050bw01-G1_lt2013.dwg, Vorabzug

Schichtgrenze vermutet

?

Legende

8,00

Grundwasser angestiegen

BodenartenBaugrundschichtung

Geländeoberkante

Konsistenz

Asphalt

Schluff

Tonstein

Kalkstein

Ton

12,07
Wasserzutritt

Dolomitstein

künstliche Auffüllung

Quartär, Talablagerungen / Fließerde

Unterkeuper

breiig

weich

steif

halbfest

nass

fest

Trigonodusdolomit, Oberer Muschelkalk

Projekt
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohr-Datum:

 G, s, x2, u1, y, wf2, Schotterung
0,00

0,50

 U, s, t2, fl, wf2, kos3

1,40

 T, u, s2, wf2-wf3, gw(2.3), Talaueton,
kos2

2,60  U, s4, g4, gw(3,52), umgelagert,
Oberer Muschelkalk und
Unterkeuper-Material, kos3

3,20

 U, t, s, fl, wf2

4,80

 t̂, T, u, wl, ku, wf2, v4-v5, schichtig,
teilweise bröselig, kos4

6,00  t̂, ^k, U, t, s2, g1, ku, wf1-wf2, v4-v5,
bröselig, schichtig, kos4

6,20
 t̂, T, u, wl, ku, wf2, kos4-kos5

7,00  t̂, ^k, U, t, s2, g1, ku, wf2, v4-v5,
bröselig, schichtig, kos4

7,25  t̂, T, t, wl, ku, wf2-wf3, wf5
(7,25-7,5), bröselig, schichtig,
kos4-kos5

8,20

 ^k, D, wf1, massig, rostige
Trennflächen, 8,7-9,0m: steifer bis
halbfester, gelbbrauner, schluffiger
Ton

10,50

 ^k, D, wf1, massig, teilweise brüchig,
teils vertikale Bruchstellen,
Kern-/Spülverluste bei 10,5-11,5;
11,9-12,3; 13,5-15,0

15,0015,00

KB 3 / DPH 4

S. Güthler

16.06.2019

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

KB 3 / DPH 4

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1 von 1

Herzog + Partner GmbH

CDM Smith Consult GmbH

2,30

3,52

UP KB3; 4,25-4,45

SPT (12/15/23);
6,20-6,20

3505281,32

298,32 m ü. NHN

Scheffzental, Ditzingen
Projekt Nr.  120690

5409475,32
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Fachaufsicht: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Anlage: 2.2

m ü. NHN



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohr-Datum:

 U, s, t2, h, y, wf2, durchwurzelt, kos20,00

0,30
 U, s, h1, t2, fl, wf2, durchwurzelt,
kos3

1,20

 T, u5, wf3-wf5, gw(2,3), Talaueton,
kos1-kos2

3,30

 T, u, g1, t̂, ^k, wf2-wf3, umgelagerter
Unterkeuper/Oberes
Muschelkalk-Material, kos2-kos3

4,90

 T, u, t̂, ku, wf2-wf3, v4-v5, schichtig,
teilweise bröselig, kos4

6,00
 t̂, ^k, U, t, s2, g2, ku, wf2, v4-v5,
bröselig, kos4

6,80

 t̂, T, u, wl, wf2-wf3, wf3-wf4 (7,7),
teilweise bröselig, bei 7,7-7,8m:
Kalkstein, Kies, steinig, kos4

8,10  ^k, ^t, ku, wf2, v4-v5, bröckelig,
kos4-kos5

8,30
 T, u2, ^t, ^k, wl, ku, wf2-wf3, kos3

9,00

 ^k, ^t, wf2, gwr(10,42), massig,
tonige Lagen bei 9,5-9,6 (braun,
dunkelgrau), 10,3-10,4 (hellbraun,
beige, gelb)

11,30  G, s, u, t, ^k, D, wf5

11,70

 X, g, s, ^k, D, wf5-wf3, brüchig

12,90

 ^k, D, wf2-wf3, massig, stellenweise
löchrig

14,0014,00

KB 4 / DPH 5

G. Sulzbach

14.06.2019

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

KB 4 / DPH 5

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1 von 1

Herzog + Partner GmbH

CDM Smith Consult GmbH

2,30

10,42

UP KB4; 4,60-4,90

SPT (11/17/28);
6,40-6,40

3505320,49

298,60 m ü. NHN

Scheffzental, Ditzingen
Projekt Nr.  120690

5409464,75
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Fachaufsicht: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Anlage: 2.2

m ü. NHN



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohr-Datum:

Auffüllung
Schluff, schwach tonig, feinsandig, feucht, steif

0,00

0,70

Schluff, tonig, feucht, steif

2,60

Schluff, tonig, schwach steinig, feucht, halbfest bis fest

3,75

Schluff, tonig bis stark tonig, sehr feucht bis feucht, halbfest bis fest

4,604,60

RKS 1

S. Güthler

03.06.2019

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

RKS 1

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Herzog + Partner GmbH

CDM Smith Consult GmbH

RKS 1/1;
0,00-0,70
RKS 1/2;
0,90-1,00

RKS 1/3;
0,70-1,50

RKS 1/4;
1,90-2,00

RKS 1/5;
1,50-2,60

RKS 1/6;
2,90-3,00

RKS 1/7;
2,60-3,50

RKS 1/8;
4,00-4,50
RKS 1/9;
3,50-4,60

4509484,43

298,22 m ü. NHN

Scheffzental  Ditzingen
Projekt Nr.  120690

3505280,18

2.2

m ü. NHN

Fachaufsicht: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Anlage:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohr-Datum:

Stein, Schotter
0,00

0,30

Auffüllung
Schluff, tonig, feucht, weich bis steif

1,15

Schluff, tonig, feucht, weich

2,30

Schluff, tonig, mittelkiesig, schwach feinsandig, feucht, steif bis halbfest

3,70

Schluff, feinsandig bis schwach feinsandig, schwach feucht, halbfest

4,704,70

RKS 2

S. Güthler

03.06.2019

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

RKS 2

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Herzog + Partner GmbH

CDM Smith Consult GmbH

RKS 2/1;
0,00-0,80
RKS 2/2;
0,40-1,00

RKS 2/3;
1,90-2,00
RKS 2/4;
1,50-2,30

RKS 2/5;
2,90-3,00

RKS 2/6;
2,50-3,70

RKS 2/7;
4,00-4,70
RKS 2/8;
3,50-4,70

5409467,34

298,24 m ü. NHN

Scheffzental  Ditzingen
Projekt Nr.  120690

3505298,31

2.2

m ü. NHN

Fachaufsicht: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Anlage:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohr-Datum:

Stein, Schotter

0,00

0,40

Auffüllung
Schluff, schwach tonig, feucht, weich bis steif

1,20

Schluff, tonig, sehr schwach feinsandig, feucht, weich bis steif

2,20

Schluff, sandig bis stark sandig, schwach tonig, naß bis sehr feucht, weich
bis steif

4,50
Stein, Schluff

4,804,80

RKS 3

S. Güthler

03.06.2019

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

RKS 3

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Herzog + Partner GmbH

CDM Smith Consult GmbH

RKS 3/1;
0,90-1,00
RKS 3/2;
0,50-1,10

RKS 3/3;
1,90-2,00
RKS 4/4;
1,10-2,20

RKS 3/5;
2,90-3,00

RKS 3/6;
2,20-3,70

RKS 3/7;
4,50-4,80

5409466,00

298,40 m ü. NHN

Scheffzental  Ditzingen
Projekt Nr.  120690

3505309,20

2.2

m ü. NHN

Fachaufsicht: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Anlage:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohr-Datum:

Auffüllung
Schluff, tonig, sandig, schwach steinig, schwach feucht, fest bis halbfest

0,00

2,30

Auffüllung
Schluff, tonig bis stark tonig, feinsandig, schwach feucht, halbfest bis fest

3,003,00

RKS 4

S. Güthler

03.06.2019

300,0

299,0

298,0

RKS 4

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Herzog + Partner GmbH

CDM Smith Consult GmbH

RKS 4/1;
0,90-1,00
RKS 4/2;
0,50-1,00

RKS 4/3;
1,90-2,00
RKS 4/4;
1,00-2,30

RKS 4/5;
2,90-3,00
RKS 4/6;
2,40-3,00

5409471,09

300,92 m ü. NHN

Scheffzental  Ditzingen
Projekt Nr.  120690

3505335,66

2.2

m ü. NHN

Fachaufsicht: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Anlage:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohr-Datum:

Asphalt, schwarz, dunkelgrau, sehr schwach feucht, Unterbau0,00
0,20

Schluff, stark sandig, stark kiesig, schwach steinig, Kalkstein,
hellgrau, graubraun, sehr schwach feucht, halbfest

1,60 Schluff, stark sandig, stark kiesig, schwach tonig, braun,
schwach feucht, Betonbruch, steif

2,30 Schluff, tonig, braun bis hellbraun, schwach feucht, weich
2,90 Schluff, tonig, rotbraun, schwach feucht, Holzspähne, Holzstaub,

weich
3,20

Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, Kalkstein, Tonstein,
graugrün, Wasserzutritt (6,00; / 17.06.2019), feucht, bei 4,50 m:
schwarz, modriger Geruch, weich

7,10 Schluff, stark tonig, dunkelgrau, schwarz, naß, auffälliger Geruch
(AKW/MKW?), weich bis breiig

7,50
Ton, schluffig, sehr schwach sandig, graubraun,
Grundwasserspiegel angestiegen bis (8,00; / 17.06.2019),
schwach feucht, Sumpfton, stellenweise schwarz, weich

9,50 Ton, schluffig, braungrau, schwach feucht bis feucht, Sumpfton,
Kalksteinstückchen, bei 10,20 m Metall verschleppt bis 12,20 m,
steif

10,40

Tonstein, dunkelgrau, schwach feucht, v5, halbfest

12,30 Kalkstein, Tonstein, sandig, schluffig, hellbraun, Wasserzutritt
(12,70; / 17.06.2019), schwach feucht bis feucht, v4, stückig,
kleinstückig

12,80

Tonstein, dunkelgrau, schwach feucht, v4-v5, 13,80 m - 14,20 m:
stückig, nass, halbfest

15,40 Kalkstein, hellbraun, gelb, beige, v4-v5, stückig, halbfest
15,80 Tonstein, dunkelgrau, schwach feucht, v4-v5, halbfest bis fest
15,90 Kalkstein, Tonstein, braun bis hellbraun, feucht bis naß, v4-v5,

halbfest
16,0016,00

KB 2 / DPH 2

S. Güthler
17.06.2019

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

296,0

295,0

294,0

293,0

292,0

291,0

290,0

289,0

288,0

KB 2

Höhenmaßstab: 1:100   Horizontalmaßstab: 1:20

Stadt Ditzingen

CDM Smith Consult GmbH 5409481,61
303,89 m ü. NHN

Regenüberlaufbecken Siemensstraße,
Ditzingen, Projekt-Nr. 122631

3505303,27

2.2

0,0

1,0
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3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0
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15,0

16,0

Quartär,
Auffüllung

303,89

296,39

Quartär,
Talablagerung

293,49

,
Unterkeuper

288,49 Oberer Muschelkalk,
Trigonodusdolomit

287,89287,89

Rammkernsondierung nach DIN EN ISO 22475-1
DPH: Dynamic Probing Heavy nach DIN EN ISO 22476-2
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 17.06.2019

8,00
 17.06.2019
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DPH 2

m ü. NHN m u. GOK m ü. NHN
Schlagzahlen pro 10 cm Eindringtiefe [-]

Bohrprofil

KB 2/1
0,90 m - 1,00 m

KB 2/2
1,90 m - 2,00 m

KB 2/3
2,90 m - 3,00 m

KB 2/4
3,90 m - 4,00 m

KB 2/5
4,90 m - 5,00 m

KB 2/6
5,90 m - 6,00 m

KB 2/7
6,90 m - 7,00 m

KB 2/8
7,90 m - 8,00 m

KB 2/9
8,90 m - 9,00 m

KB 2/10
9,90 m - 10,00 m

KB 2/11
10,90 m - 11,00 m
SPT (14/22/37)
11,00 m - 11,45 m
KB 2/12
11,90 m - 12,00 m
KB 2/13
12,90 m - 13,00 m

KB 2/14
13,90 m - 14,00 m

KB 2/15
14,90 m - 15,00 m

KB 2/16
15,90 m - 16,00 m

Fachaufsicht: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Anlage:

 ProbeStratigraphie

Tiefe [m]
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Anlage 3.2 Fotodokumentation der Kernkis-

ten der Bohrungen 
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ANLAGE 4 ERGEBNISSE DER BODEN-

MECHANISCHEN LABORVER-

SUCHE 
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Aktenzeichen: Anlage: Blatt:

Projekt:

Zusammenstellung der geomechanischen Versuchsergebnisse
Scheffzental, Ditzingen

120690

F190328

KB
3

1,90
2,00

gestört
T,s',o'

TA

34 / 56 / 9 / 1

Komb.

30,7
50,1
20,3

29,8 / 0,65

29,6

KB
3

3,90
4,00

gestört
T/U

TM

31 / 64 / 3 / 2

Komb.

16,2
37,4
18,6

18,8 / 1,13

15,7

RKS
2

4,00
4,70

gestört
T/U,s'

TM

27 / 62 / 8 / 3

Komb.

19,1
39,0
18,9

20,1 / 0,99

18,3

RKS
4

1,00
2,00

gestört
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Anzahl Lastst. / Zeit-Setzungs-KurvenKD
-V

er
su

ch

Es (pn, Dp) / Dp
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j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

1.02

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig
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320 GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 1.02
xm = 19.61 m   ym = 309.01 m
R =  12.08 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.25
 - g(c' ) = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: QP_bei_KB4_HQ_1000_v3a_verkehr.boe
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pv  = 5.00

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

1.07

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig
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320 GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 1.07
xm = 18.32 m   ym = 311.65 m
R =  14.82 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.25
 - g(c' ) = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: QP_bei_KB4_Teil_HQ_100.boe
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j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

1.02

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig
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GGU-STABILITY / Version 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster G leitkreis:
mmax = 1.02
xm = 19.79 m   ym = 309.05 m
R = 11.61 m
Teilsicherheiten:
 - g(j') =  1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: QP_0+020_3_HQ_1000_Anl.boe
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pv = 5.00

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

1.02

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
27.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig
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GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 1.02
xm = 19.79 m   ym = 309.05 m
R =  11.61 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.15
 - g(c' ) = 1.15
 - g(cu) = 1.15
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: QP_0+020_3_SpS_HQ_1000_drittel.boe
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j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

1.05

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung, feinkörnig
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
22.50 0.00 18.00 Auffüllung, gemischtkörnig
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320 GGU-STABILITY / Version 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster G leitkreis:
mmax = 1.05
xm = 19.43 m   ym = 310.69 m
R = 13.36 m
Teilsicherheiten:
 - g(j') =  1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: QP_bei_KB4_HQ_1000_v4_Anl.boe
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j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

1.04

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
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GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 1.04
xm = 19.70 m   ym = 309.91 m
R =  12.42 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.25
 - g(c' ) = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Profil  0+038,8_HQ_1000_Vollstau.boe
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pv =  5.00

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

1.00

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
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GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 1.00
xm = 18.86 m   ym = 309.65 m
R =  12.62 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.25
 - g(c' ) = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Profil  0+038,8_Becken_leer.boe
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j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

1.03

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
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GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 1.03
xm = 19.90 m   ym = 308.18 m
R =  11.54 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.15
 - g(c' ) = 1.15
 - g(cu) = 1.15
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Profil  0+038,8_HQ_1000_SpS_drittel.boe
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pv = 5.00

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

0.99

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
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GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 0.99
xm = 16.90 m   ym = 312.42 m
R =  16.39 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.15
 - g(c' ) = 1.15
 - g(cu) = 1.15
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Profil  0+038,8_HQ_1000_SpS_leerl.boe
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pv  = 16.67

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

0.97

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
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GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 0.97
xm = 18.86 m   ym = 309.65 m
R =  12.62 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.15
 - g(c' ) = 1.15
 - g(cu) = 1.15
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Profil  0+038,8_Becken_leer_B Z_RUEB.boe
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pv =  5.00

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

0.86

j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden

Boden j,k c ,k g,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 0.00 18.00 Auffüllung
22.50 2.00 17.00 Auelehm
25.00 12.00 21.00 Unterer Keuper
35.00 30.00 22.00 Oberer Muschelkalk
32.50 0.00 22.00 Vorschüttung, grobkörnige
25.00 5.00 20.00 Dichtung feinkörnig
30.00 2.50 20.00 Oberboden
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GGU-S TABILITY / Vers ion 13.05 / 21.11.2019
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax  = 0.86
xm = 19.70 m   ym = 309.91 m
R =  12.42 m
Teilsicherheiten:
 - g(j ') = 1.10
 - g(c' ) = 1.10
 - g(cu) = 1.10
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.00
Datei: Profil  0+038,8_HQ_5000.boe
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Proj.-Nr.: 120690, Bericht-Nr. 01: Anlagendeckblätter 
120690_Ber_01_Anl-Deckblaetter.docx 

Anlage 5.4 Profil 0+020,3 - Böschungsnei-
gung 1 : 2,5 

Anlage 5.4.1 Profil 2 EK 1.1 Vollstau HQ 1000 

Anlage 5.4.2 Profil 2 EK 1.1a Teileinstau HQ 100 

Anlage 5.4.3 Profil 2 EK 1.2 Becken leer 

Anlage 5.4.4 Profil 2 EK 1.2a Becken leer,  
Bermenböschung 

Anlage 5.4.5 Profil 2 EK 2.2 Spiegelsenkung,  
bis 1/3 der Ausgangseinstauhöhe 

Anlage 5.4.6 Profil 2 EK 2.2 Spiegelsenkung,  
bis Dammfuß 

Anlage 5.4.7 Profil 2 EK 2.3 Becken leer,  
Bauzustand RÜB  

Anlage 5.4.8 Profil 2 EK 3.1 Einstau ZH2 
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